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Papierklebeband ist die umweltfreundliche Lösung zum Verschließen von Kartons. Der Verpackungskarton kann nach Gebrauch
inklusive Klebeband komplett recycelt werden. Durch die direkte und starke Haftung ist das Papierklebeband auch für schwere
Verpackungen geeignet. Ein weiterer großer Vorteil von Papierklebeband ist, dass es nicht entfernt werden kann, ohne die Box zu
beschädigen, was eine präventive Wirkung gegen Diebstahl hat. Papierklebeband kann in zwei Arten unterteilt werden:
selbstklebendes Klebeband und gummiertes Klebeband. Gummiertes Klebeband haftet erst, nachdem die Klebeschicht durch Wasser
aktiviert wurde. Für die Anwendung ist daher immer ein Spender erforderlich.

Streifengeber mit Kodier-System
Dieser Streifengeber ist ein elektrischer Bandspender für
gummiertes Papierband. Er ist mit dem CM 100 Drucker
ausgestattet zum Verschließen und gleichzeitigen
Codieren großer Mengen an Packstücken. Drucken Sie das
Datum, Ihr Logo oder Ihre Website auf das Klebeband für
optimales Branding, Marketing und Produktinformationen.

Vorteile
- Gleichzeitiges Verschließen und Kennzeichnen
- Geeignet für Nassklebeband
- Exakte Längenberechnung
- Wiederholungstaste für 2 Längen
- Aut. Abschalten nach 30 Minuten ohne Gebrauch
- Ausgabegeschwindigkeit 55 Meter / Min.
- Bis zu 12,7 mm Druckhöhe

+49 (0) 2236 602-0
www.cyklop.de
info@cyklop.de

+49 (0) 2236 602-0
www.cyklop.de
info@cyklop.de

Cyklop GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln

Cyklop GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln

Technische DatenTechnische Daten

GeschwindigkeitGeschwindigkeit 33 m / Min.33 m / Min.

Abmessungen (L x W x T)Abmessungen (L x W x T) 450 x 290 x 250 mm450 x 290 x 250 mm

VerbrauchsmaterialVerbrauchsmaterial Jede Art von gummiertem PapierbandJede Art von gummiertem Papierband

RollenbreiteRollenbreite
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Max. 200 mmMax. 200 mm

Ausgewählte LängeAusgewählte Länge 100 - 2100 mm100 - 2100 mm

Außendurchmesser der RolleAußendurchmesser der Rolle Max. 200 mmMax. 200 mm

WassertankWassertank 1300 cc1300 cc

WassertemperaturWassertemperatur Einstellbar (50˚ - 75˚ - 100˚)Einstellbar (50˚ - 75˚ - 100˚)

EnergieversorgungEnergieversorgung 230 V / 50 Hz / 1 Phase230 V / 50 Hz / 1 Phase

Abschaltung nach 30 MinutenAbschaltung nach 30 Minuten

GewichtGewicht 15 kg15 kg

GeräuschpegelGeräuschpegel 70 dB70 dB

DruckauflösungDruckauflösung Max. 600 x 600 dpiMax. 600 x 600 dpi

DruckhöheDruckhöhe Max. 12,7 mmMax. 12,7 mm

Anzahl DruckzeilenAnzahl Druckzeilen Max. 6, bis zu 150 Zeichen pro ZeileMax. 6, bis zu 150 Zeichen pro Zeile


